Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

™) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprufbescheinigungsnummer

PTB 05 ATEX 1068 X

(4) Gerat: Kabel- und Leitungseinfuihrung Typ ESKE-. .. .....

(5) Hersteller: WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH

(6)  Anschrift: Kisdorfer Weg 28, 24568 Kaltenkirchen, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfithrungen sind in der Anlage und den

darin aufgefithrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prifoericht PTB Ex 05-15237 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50019:2000 EN 50281-1-1:1998

(10) Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prafung des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muf die folgenden Angaben enthalten:

& 112G EExell
& 12D IP66

Braunschweig, 15. August 2005
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gilltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 * D-38116 Braunschweig
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Braunschweig und Berlin

(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 05 ATEX 1068 X

(15) Beschreibung des Gerétes

Die Kabel- und Leitungseinfiihrung Typ ESKE-. .. ..... aus Polyamid, dient zur Einflhrung
festverlegter Kabel und Leitungen in elektrische Betriebsmittel der Zundschutzart Erhohte
Sicherheit ,e“. Die Kabel- und Leitungseinfiihrung besteht aus Stutzen, Dichtring und Hutmutter.
Zubehor ist ein roter Stopfen. Der Einbau erfolgt in Geh&duse mit Durchgangs- oder
Gewindebohrungen, mit oder ohne Gegenmutter aus Metall.

Die GréRen M25 x 1,5 und M32 x 1,5 kénnen auch mit einer Mehrfachdichtung ausgestattet
werden. Die Gréfte M25 x 1,5 kann mit einem zusétzlichen Dichtring ausgestattet werden, der in
den groRen Dichtring eingesteckt wird, um einen kleineren Kabelklemmbereich (7...12 mm) zu
erreichen. Zur Abdichtung zum Gehd&use besitzen die Groen ab M40 x 1,5 eine gesonderte
Dichtung.

Typ ESKE- .. ..... ist eine Ausfuhrung mit "blauer Hutmutter" und wird zur Einfhrung von
Leitungen mit eigensicheren Stromkreisen verwendet.

Technische Daten

Nenngrofle verwendbar fur Kabel- u. Leitungsdurchmesser
M16x 1,5 von 4 bis 9 mm
M20x 1,5 von 6 bis 13 mm
M25x1,5 von 10 bis 17 mm
M 25 x 1,5 (zusatzlicher Dichtring) von 7 bis 12 mm
M 25 x 1,5 (Mehrfachdichtung) 4 mal von 3 bis 5,5 mm
M32x1,5 von 13 bis 21 mm
M 32 x 1,5 (Mehrfachdichtung) 4 malvon 5 bis 7 mm
M40x 1,5 von 17 bis 28 mm
M50x1,5 ' von 23 bis 35 mm
MB63x1,5 von 31 bis 48 mm
Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
geeignet fur Gerate der Gerategruppe I
mit dem Grad der mechanischen Gefahr: hoch
Mindestwandstarken beim Einbau
in Gerate mit Gewindebohrungen: 5,0 mm (Kunststoff); 3,0 mm (Metall)
Mindestwandstarken beim Einbau
in Gerate mit Durchgangsbohrungen: 2,0 mm (Kunststoff); 1,0 mm (Metall)
Bertihrungs-, Fremdkorper- und Wasserschutz: IP 66 nach EN 60529
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gltigkeit,
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 05 ATEX 1068 X

(16) Prufbericht PTB Ex 05-15237

(17) Besondere Bedingungen

Es durfen nur festverlegte Kabel und Leitungen eingeftihrt werden. Der Betreiber muss eine
entsprechende Zugentlastung gewahrleisten.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

izierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 15. August 2005

Dr<Ing:\U. Klausmeysg
Direktor und Professa
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EG-Baumusterpriifoescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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1. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 05 ATEX 1068 X

Gerat: Kabel- und Leitungseinfihrung Typ ESKE-. .. .....
Kennzeichnung: € 112G EExell

@ 2D IP66
Hersteller: WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH

Anschrift: Kisdorfer Weg 28
24568 Kaltenkirchen, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die Kabel- und Leitungseinfihrung Typ ESKE-. .. ... aus Polyamid wird in folgenden Punkten

erganzt:

- Der Einsatztemperaturbereich wird auf -40 °C bis +75 °C erweitert

- Die Schutzart wird auf IP 68 erweitert. Die Kennzeichnung fur den staub-explosionsgeschutzten
Bereich andert sich in

@ 112D IP 66 bzw. IP 68
- Der Typ ESKE-L-. .. ..... mit langem Anschlussgewinde wird dazugefugt.

Angewandte Normen

EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50281-1-1:1998
Prufbericht: PTB Ex 06-16283

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 14. September 2006
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gilltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifoescheinigung darf nur unverdndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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