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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DECLARATION OF CONFORMITY EU

1. Producent | Producer:
ATM Lighting Sp. z 0. 0., ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdansk
2. Nazwa produktu | Name of product: Numer seryjny | Serial number

EXL210LED-..-ZBD EXL210LED-0600-E2-

Cechowanie | Marking:
Dla wersji EXL210LED - 600 — E (2-4) -35E ** - ***** _pC — pC - ZBD

@ 11 3G Ex ec IIC T4 Gc
11 3D Ex tc IIC T70°C IP66/IP67 Dc

Dla wersji EXL210LED - 1200 — E (2-8) -35E ** - ***** _pC - pC—ZBD

@ 1 3G Ex ec IIC T4 Gc
Il 3D Ex tc IIC T65°C IP66/IP67 Dc

Dla wersji EXL210LED - 1500 — E (2-8) -35E ** - *¥*** _ pC — pC — ZBD

@ 11 3G Ex ec IIC T4 Gc
113D Ex tc IC T70°C IP66/1P67 Dc
Deklarujemy, ze wyzej wymieniony wyrob zostat wyprodukowany zgodnie z wymaganiami zasadniczymi
okreslonymi nastepujgcej dyrektywie/-ach i normie/-ach | We declare the above-mentioned product was
manufactured according to requirements specified in the following standard(s) or normative documents:
a. 2014/34/UE — Zasadnicze wymagania dla urzadzen i systemoéw ochronnych przeznaczonych
do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
2014/34/EU — Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive
atmospheres.
bazujgcej na normach | basing on the norms:
— PN-EN IEC 60079-0:2018-09
— PN-EN 60079-7:2016-02
— PN-EN 60079-31:2014-10
b. EMC 2014/30/UE - Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej
EMC 2014/30/EU - Electromagnetic compatibility
bazujgcej na normach | basing on the norms:
— PN-EN 55015:2013-10
— PN-EN 61000-3-3:2014-10
— PN-EN-61547:2009
c. LVD 2014/35/UE — Dyrektywa dotyczaca sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia,
LVD 2014/35/EU — Directive refers to electric facility working in certain voltage range,
bazujgcej na normach | basing on the norms:
— PN-EN 60598-1:2015-04
— PN-EN 60598-2-22:2015-01
— PN-EN 62504:2015-01
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Gdansk, 11.12.2019

(Miejsce i data wystawienia deklarac;ji) (Prezes Zarzadu | Chairman of the Board)
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